TRACTEURS

MICHELIN OMNIBIB

A
Polyvalence il:q
Longévité g

B Polyvalence
 Spécialement congu pour supporter les contraintes des chargeurs frontaux
o Excellente stabilité et manceuvrabilité pour évoluer dans les stabulations
« Trés bonne performance en traction

B Longévité

o Une endurance carcasse et une résistance aux agressions éprouvées

Jusqu’a 14% de charge en plus
par rapport a un pneu standard
(selon les dimensions et par rapport
a la monte équivalente

en MICHELIN Agribib)

DA,






TRACTEURS

@  Description CAl Caractéristiques des pneus Profil Chambre Volume
Jantes aar®  Inteme 75 %
D R CdR
pouces mm mm mm mm DOUCES litres
24 3200 R24 1EDTL 415039 3B 1o 497 3274 w10 692 93
OMNIBIB wi
we
36070 R24122DTL 198598 3B 153 513 3418 w11 692 136
OMNIBIB w12
w10
380v70 R24125DTL 085816 39 18 528 3520 w12 700 160
OMNIBIB wi
wi3
420/70 R24 1300TL 829085 43% 1251 553 3702 W13 703 28
OMNIBIB w12
W14l
Dwi4L
480770 R24 138D TL 375821 494 1377 578 3916 DW15L b 276
OMNIBIB W4l
Dwi4L
W16L
WIS
DWIEL
(1) La Jante de référence est Indiquée en caractbres gras. IMPORTANT : La pression de gonflage se dtenmine toujours en fondion
(2) Codes chambres 3 air Kleber. dela charge par pnew, de b Wtesse et du travall & réallsec

Nos précontsations chdessus sont foumies sous réserve de modifications
posterieures 3 3 date de diffusion de ces tbleaux (mars 2015)

Les dornées techniques sont susceptibles d'avaluer sans nformation
préabble
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Pression en bar / psi — Charges par pneu en kg ®-4-&
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40 Dual : utilsation en

10: vitesse maxt 10kmvh sans couple deve etsoutenu.

20: utilisation sur route
40: utilisation sur route
50 utilisation sur route
65 utilisation sur route

Jusqu'a 65 kmvh

Jusqu'a 20 kmvh,
Jusqu'a 40 knvh,
Jusqu'a 50 kmvh,

(3) Pour usage champ sous couple (ex labour), utfiser la ligne 30 kmvh,

(4) Pour usage en dévers : ajouter 0,40 bar.

(5) Pour usage routier Intersif : ajouter 0,40 bac
(6) (7) Uniquement pour travaux sans couple.

B
g MICHELIN

N5 Une mevieare fogon o avencer



TRACTEURS

@  Description CAl Caractéristiques des pneus Profil Chambre Volume
Jantes aar®  Inteme 75 %
S D R CdR
P[lU[ =3 mm mm mm mm P:L Ces ] tres
28  36070R28125DTL 534919 n 1260 562 3737 w11 726 153
OMNIBIB w10
w12
380770 RZB127DTL 118587 3% 1294 580 B3 w12 32 179
OMNIBIB Wwi3
wi
4200 RB133DTL 82215 43% 1354 602 4012 w13 a1 283
OMNIBIB w12
Dwi4L
Wi4L
480v70 R28 1400 TL 570026 500 143 632 an7 DW15L 822 301
OMNIBIB DwiaL
W16L
WIsL
wia
DWIEL
30 480V7OR30141DTL 599351 4% 1482 656 4388 DW15L 754 316
OMNIBIB DwiaL
w4l
WI6L
WIS
DWIEL
34  480V70R34143DTL 280033 497 1593 n3 4728 DW15L 704 345
OMNIBIB w4l
DW14L
Wi5L
WIR
DWIEL
520/70 R34 148D TL 939411 535 1651 730 4887 DW16L 823 a2
OMNIBIB DWIEL
WisL
W16L
DWI1SL
WIS
(1) La Jante de référence est Indiquée en caractbres gras. IMPORTANT : La pression de gonfiage se détermine toujours en fondtion
(2) Codes chambres 3 alr Klaber. de la charge par pney, de |a vitesse et du travall & réalisec

Nos précontsations chdessus sont foumies sous résenve de modfications
postérieures 3 b date de diffusion de ces tbleaux (mars 2015)

Les données techniques sont susceptibles d'avoluer sans Infomation
prédable




Pression en bar / psi — Charges par pneu en kg ®-4-&

Bar 0,408 0509 00 08 0% 100 120 140 150 160 1,70 18 1% 200
Psi 6 7 10 12 13 15 17 20 22 23 25 26 28 29
40kmvh Dual 705 775 920 9% 1070 1145 120 1440 1515 1590
10 kmh 1100 1185 1360 1445 1530 1620 179 190 2050 2135 2220 2310 23% 24®
30 kmh 80 90 11056 1195 1280 1370 1545 1725 1810 190
40 kmh 1045 1130 1215 1300 1470 1640 1725 1810
50 kmh 1000 1080 1165 1245 1405 1570 1650 1730
65 kmh %0 1030 1110 1185 1340 14%5 1500 1650
40kmt Dual 770 840 90 1070 1145 1225 1375 1530 1610 1685
10 kmh 1200 1290 1470 1560 1645 1735 1915 2095 2185 2270 2360 2450 2540 2630
30 km/h 90 1010 1190 1285 1375 1465 1645 180 1920 2010
40 kmh 1130 1215 1305 139 1570 1745 180 190
50 kmh 185 1170 1250 1335 1505 1670 1755 1840
65 kmh 1030 1110 1190 1270 1430 15% 1670 1750
40 km/h Dual 890 986 1170 1260 1350 1440 1625 18065 185 1%5
10 kmh 139 1495 1710 1815 1920 2030 2240 2450 2560 2665 2770 2830 2%5 30%
30 kmh 1060 1170 1390 1495 1605 1715 195 2150 2260 2370
40 kmh 1335 1435 1540 1640 1850 2055 2155 2260
50 kmh 1220 1375 1475 1570 1770 1965 2060 2160
65 kmh 1215 1310 1400 1495 1685 1870 19%5 2060
40 km/ Dual 1110 1210 1420 1530 1640 1750 1970 2190 2300 2410
10kmh 1730 1855 2110 2235 2360 2490 2740 290 3120 3245 3370 3500 3625 3750
30 kmh 1320 1450 1710 1840 1970 2100 2360 2620 2750 2880
40 kmh 1615 1740 1865 1990 2240 24%0 2615 2740
50 kmh 1550 1670 1790 1910 2150 23%0 2510 2630
65 km/h 1475 15% 1700 1815 2045 2270 2385 2500
40 km/h Dual 1135 1240 1465 1575 1690 1800 2030 2255 2365 2480
10kmh 1770 1900 2160 229 2425 2555 2815 3075 3205 3340 3470 3600 3730 3880
30 kmh 1360 1495 1760 1895 2025 2160 2425 26% 2825 29%0
40kmh 1660 179 1915 2045 2306 2560 2690 2820
S0kmh 1565 1715 1840 190 2210 2455 2575 2700
65 kmh 1520 1635 1750 1870 21056 2340 2460 2575
40 km/ Dual 1205 1325 1565 1680 1800 1915 2155 2390 2505 2625
10km/h 180 2020 2295 2430 2570 2710 295 3260 3400 3540 3675 3815 3%0 4090
0kmh 1440 1580 180 2006 2145 2285 2565 2850 2990 3130
40kmh 1640 1775 1910 2040 2175 2445 2710 2845 2980
S0km/h 1580 1710 185 195 2090 2350 2605 2730 2860
65 km/h 1500 1620 1745 1870 1990 2235 2480 2600 2725
40 k/h Dual 1350 1495 1640 1780 1920 2060 2200 2475 2755 2895 3035
10kmh 2100 2265 2430 2595 2760 2920 3085 3415 3745 3910 4070 4235 4400 4565 4730
0kmh 1610 1780 1945 2110 2280 2450 2615 2950 3285 3450 36X
40kmh 1860 2020 2180 2335 2495 2815 3130 329 3430
S0kmh 1790 1940 20% 2245 2400 2700 3005 3160 3310
65 kmh 1700 1845 19% 2135 2280 2570 2850 3005 3150

40 Dual : utilsation en

10: vitesse maxt 10kmvh sans couple deve etsoutenu.
Jusqu'a 20 kmvh.
Jusqu'a 40 kmvh.
Jusqu'a 50 kmvh.

20: utilisation sur route
40: utilisation sur route
50 utilisation sur route
65 utilisation sur route

Jusqu'a 65 kmvh

(3) Pour usage champ sous couple (ex labour), utfiser la ligne 30 kmvh,

(4) Pour usage en dévers : ajouter 0,40 bar.

(5) Pour usage routier Intersif : ajouter 0,40 bac
(6) (7) uniquement pour travaux sans couple.

B
g MICHELIN

N5 Une mevieare fogon o avencer



TRACTEURS

@  Description CAl Caractéristiques des pneus Profil Chambre Volume
Jantes aar®  Inteme 75 %
D R CdR
pouces mm mm mm mm DOUCES litres
38  480V70R38145DTL 936570 4% 1694 759 5030 DW15L 786 377
OMNIBIB DWIRL
WisL
Dwi4L
WIEL
wia
520/70 R33 1500 TL 833744 539 1766 782 5229 DW16L 824 463
OMNIBIB WIsL
W1BL
DWI8L
WIEL
DWISL
580/770 R33 155D TL 001240 601 1836 815 540 DW18L 825 589
OMNIBIB WisL
42 620770 R42 1600TL 989457 639 1953 883 5781 DW208B (A) 802 657
OMNIBIB DWIEL
(1) La Jante de référence est Indiquée en caractbres gras. IMPORTANT : La pression de gonfiage se détermine toujours en fondtion
(2) Codes chambres & air Kléber, dela charge par pney, de la vitesse et du travall & réalisec

Nos précontsations chdessus sont foumies sous résenve de modfications
postérieures 3 b date de diffusion de ces tbleaux (mars 2015)

Les données techniques sont susceptibles d'avoluer sans Infomation
prédable

/A,



Pression en bar / psi — Charges par pneu en kg ®-4-&

Bar 0,40% 0509 060 07 08 0% 100 120 140 150 160 170 180 19 200
Psi 6 | 7 9 10 12 13 15 17 20 22 23 25 2 28 29
40kmhDull 1270 1405 150 1665 1790 1915 2040 2295 2545 2670 275
10 kmh 190 2130 2275 2425 250 2720 2870 3165 3460 3610 3760 3905 4055 4200 43%0
30 kmh 150 1670 185 1975 2125 2280 2430 2735 3035 3190 3340
40 kmh 1750 1895 2035 2180 2320 2610 285 3035 3180
50 kmh 1680 1815 1955 2080 2230 2500 2775 2915 3050
65 kmh 1600 1730 1860 1980 2120 2380 2640 2770 2900
4OkmhDual 1445 1500 1735 1885 2035 2185 2335 2630 290 3080 3230
10 kmh 2250 2425 2600 2770 2945 3120 3290 3640 390 4160 4335 4510 4680 485 5030
30kmh 1730 1905 2085 2260 2435 2615 2790 3145 34% 3675 3850
40kmh 1970 2140 2310 2480 2650 290 330 3500 3670
50 kmh 1890 2055 2215 2380 2540 2870 31% 3355 3520
65kmh 1800 195 2110 2265 2420 2730 3040 3195 3350
kmhDual 1685 1865 2045 2215 2385 2550 2720 3060 33% 355 3735
10kmh 2630 2830 3030 325 305 3625 3820 420 4620 4815 5015 5215 5410 5610 5810
30 kmh 2000 2215 2420 2620 2825 3030 3235 3645 4050 4255 4460
40kmh 2320 2510 2705 2895 3090 3470 3855 4050 4240
50 kmh 2230 2415 2600 2780 29%5 335 3700 3885 4070
65kmh 2120 226 2410 2645 2820 3175 3525 3700 3875
kmhDual 195 2160 2340 250 2740 2940 3140 355 385 4135 4335
10kmh 3090 330 3550 3775 4005 4235 4460 4920 538) 5605 5835 6065 6290 6520 6750
30kmh 2370 2605 2840 3070 3305 3540 3775 4245 4710 4945 5180
40kmh 2660 2835 3115 3340 3570 4020 4475 4705 4930
50 kmh 2550 2770 2985 3205 3420 380 4295 4510 4730
65kmh 2430 2635 2845 3050 3260 3670 4085 4295 4500

40 Dual : utilsation en

10: vitesse maxt 10kmvh sans couple deve etsoutenu.

20: utilisation sur route
40: utilisation sur route
50 utilisation sur route
65 utilisation sur route

Jusqu'a 65 kmvh

Jusqu'a 20 kmvh,
Jusqu'a 40 knvh,
Jusqu'a 50 kmvh,

(3) Pour usage champ sous couple (ex labour), utfiser la ligne 30 kmvh,

(4) Pour usage en dévers : ajouter 0,40 bar.

(5) Pour usage routier Intersif : ajouter 0,40 bac
(6) (7) Uniquement pour travaux sans couple.

MICHELIN

N5 Une mevieare fogon o avencer



